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cting piece for
dd. Inlet DN100
uter-Ø110mm)

Connecting piece for
ventilation DN70mm 
(outer-Ø75mm)

16
79

25
73

Connecting piece for
diaphragm pump DN40mm 
(outer-Ø48mm)

Connecting piece for
diaphragm pump DN32mm 
(outer-Ø42mm)

Separate tank to extend
pumpvolume (accessory)

85
0

70
0

Socket for Inlet DN150
(inner-Ø160mm)

200

12
0

50

420

20
0

A

C

Installation possibilities:
1. cast iron gate 
valve
2. PVC gate valve
(accessory)

Accessory

B

37

1.)

2.)

820
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C насосами SE C насосами SL

Размеры MD1/MDV
MULTILIFT P1 [кВт] Размеры [мм]

A1 A2 B C D E
MDV65.80.22./30.2 2,8 - 3,8 1800 1890 726 447

DN80

DN80MDV65.80.40.2 4,8 1870 1950 791 476
MDV.80.80.60.-75.2 8,9 1895 1975 816 476

DN100

MD1.80.80.15-22.4 2,1 - 2,9 1910 1980 723 472
MD1.80.80.30.-55.4 3,7 - 6,5 2005 2080 820 519
MD1.80.80.75.4 9 2060 2135 876 528
MD1.80.100.15-22.4 2,1 - 2,9 1910 1980 723 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7 - 6,5 2060 2135 820 519
MD1.80.100.75.4 9 2060 2135 876 528

1 – чугунная задвижка; 2 – задвижка из ПВХ

Размеры MD1/MDV
MULTILIFT P1 [кВт] Размеры [мм]

A1 A2 B C D E
MDV65.80.22./30.2 2,8 - 3,8 1605 1685 535 447

DN80

DN80MDV65.80.40.2 4,8 1690 1770 620 476
MDV.80.80.60.-75.2 7,1 - 8,9 1695 1775 625 476

DN100

MD1.80.80.15-22.4 2,1 - 2,9 1625 1705 555 472
MD1.80.80.30.-55.4 3,7 - 6,5 1655 1735 585 519
MD1.80.80.75.4 9 2060 1850 705 528
MD1.80.100.15-22.4 2,1 - 2,9 1775 1705 555 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7 - 6,5 1655 1735 585 519
MD1.80.100.75.4 9 1775 1850 705 528

1 – чугунная задвижка; 2 – задвижка из ПВХ
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Комплектные канализационные станции с резервуаром 
из полиэтилена PUST высотой до 4000 мм

Комплектные канализационные станции PUST 
применяются для сбора и перекачвания дре-
нажных, хозяйственно-бытовых и ливневых 
сточных вод.
Тип насосов зависит от перекачиваемой жидко-
сти.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Универсальность
Врезка подводящего трубопровода "по месту" 
на площадке в соответствии с требованием за-
казчика.
Коррозионно-стойкие материалы
Станция полностью выполнена из коррозионно-
стойких материалов. Уникальная конструкция 
и подбор материалов делают станцию очень 
удобной в обслуживании.
Прочная конструкция
Рельеф стенок колодца делает конструкцию ко-
лодца жесткой и прочной. Расширение в ниж-
ней части предохраняет колодец от всплытия.
Конструкция
Конструкция нижней части колодца препятству-
ет скоплению осадка.
Комплектация*
1. Монолитный полиэтиленовый резервуар
с крышкой, трубопроводами, запорной армату-
рой, принадлежностями для монтажа насосов. 
2. Насосы (1 или 2 шт.) - заказываются допол-
нительно.
3. Принадлежности.

*Шкаф управления, центральное сверло и насадка для сверления в 
состав насосной станции не входят и заказываются как отдельные 
позиции.
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Мембранные напорные баки GТ  
для систем водоснабжения (вертикальные)

Макс. давление = 10 бар

Тип продукта Присоединительный  
размер

Максимальная  
температура, °C

GT-H 8L G 3/4” 90
GT-H 12L G 3/4” 90
GT-H 18L G 1” 90
GT-H 24L G 1” 90
GT-H 35L G 1” 90
GT-H 60L G 1” 90
GT-H 80L G 1” 90
GT-H 100L G 1” 90
GT-D 60L G 1” 90
GT-D 80L G 1” 90
GT-D 100L G 1” 90
GT-D 130L G 1” 90
GT-D 170L G 1¼” 90
GT-D 240L G 1¼” 90
GT-D 300L G 1¼” 90
GT-D 450L G 1¼” 90
GT-U 800L G 11/2” 70
GT-U 1000L G 11/2” 70
GT-U 1500L DN65 70
GT-U 2000L DN65 70
GT-U 3000L DN65 70

�Мембранные напорные баки GT для систем водоснабжения идеально подходят и одобрены 
для использования с питьевой водой

•  �Баки GT-H – от 8 до 100 литров (8, 12, 18, 24, 35, 60, 80, 100 л) 
•  �Баки GT-D с двойной мембраной – от 130 до 450 литров (130, 170, 240, 300, 450 л) 
•  �Баки GT-U – от 100 до 3000 литров (800, 1000, 1500, 2000, 3000 л)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
    �Предназначены для питьевой воды
    �Металлическая емкость имеет внутри полипропиленовую оболочку, вода не контактирует  

с металлом
    �Соединительный патрубок – из нержавеющей стали
    �Герметичный воздушный ниппель с резиновым уплотнением круглого сечения
    �Двухкомпонентное полиуретан-эпоксидное наружное покрытие
    �Каждый бак проходит испытание
    �Исключительное качество изготовления
    �Высокая степень защиты от коррозии

GT-H – одинарная 
мембрана

GT-D – двойная 
мембрана

GT-U – мембрана 
в виде "груши"

Технические  характеристики
Макс. давление = 16 бар

Тип продукта Присоединительный
размер

Максимальная  
температура, °C

GT-H-12 V PN16 G ¾" 90
GT-H-24 V PN16 G 1" 90
GT-H-35 V PN16 G 1" 90
GT-H-60 V PN16 G 1" 90
GT-H-80 V PN16 G 1" 90
GT-U-12 V PN16 G ¾" 70
GT-U-25 V PN16 G ¾" 70
GT-U-80 V PN16 G 1" 70
GT-U-100 V PN16 G 1" 70
GT-U-200 V PN16 G 1 ¼" 70
GT-U-300 V PN16 G 1 ¼" 70
GT-U-400 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-500 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-600 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-800 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-1000 V PN16 G 1 ½" 70
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Мембранные напорные баки GТ-HR  
для систем отопления

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  �Мембранные напорные баки GT-HR для систем отопления сделаны из материалов, 
предназначенных для тяжелых условий эксплуатации 

  �Имеют устойчивое покрытие
  �Мембрана из бутадиен-стирольного каучука рассчитана на длительный период ис-
пользования – нет необходимости в ее замене в течение всего срока эксплуатации 
бака (мембрана не меняется)

  �Бак накачен азотом под давлением 1,5 бар 

Тип продукта Присоединительный  
размер

Максимальное  
давление, бар

Максимальная  
температура, °C

GT-HR 8 V R 3/4” 3 99
GT-HR 12 V R 3/4” 3 99
GT-HR 18 V R 3/4” 3 99
GT-HR 25 V R 3/4” 3 99
GT-HR 35 V R 3/4” 3 99
GT-HR 50 V R 3/4” 6 99
GT-HR 80 V R 3/4” 6 99
GT-HR 100 V R 1” 6 99
GT-HR 140 V R 1” 6 99
GT-HR 200 V R 1” 6 99
GT-HR 250 V R 1” 6 99
GT-HR 300 V R 1” 6 99
GT-HR 400 V R 1” 6 99
GT-HR 500 V R 1” 6 99
GT-HR 600 V R 1” 6 99
GT-HR 800 V R 1” 6 99
GT-HR 1000 V R 1” 6 99

Технические  характеристики
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Пример расчета:

Подбор кабеля

Рекомендуется выбирать кабели со следующей максимальной длиной (указа-
на в метрах). Ниже в таблице приведены значения максимальной длины кабеля 
для различных значений поперечного сечения выводов с учетом 4%-го падения 
напряжения согласно IEC 3-64, серия HD-384 или правилам, устанавливаемым 
местными органами.

Выходная мощ-
ность двигателя 

[кВт] (Р2)

I1/1 
[A]

Максимальная длина [м]

1,5 мм2 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2

0,7 5,2 69 115 185 277
1,15 8,4 43 71 114 171
1,68 11,2 32 54 86 129
1,85 12,0 30 50 80 120

Максимальные длины кабелей

Табличные значения вычислены на основании следующей формулы:

L	 =	длина кабеля [м]
U	 =	номинальное напряжение [В]
ΔU	=	падение напряжения [%]
I	 =	номинальный ток двигателя [A]
ρ	 =	удельное сопротивление: 0,02 [Ом×мм2/м]
PF	 =	1 
q	 =	площадь поперечного сечения кабеля [мм2]

Напряжение питания U:	 240 В 
Падение напряжения ∆U:	 4%
Ток двигателя I:		  11,1 A
Площадь поперечного сечения кабеля q: 1,5 мм2

L = 32 м

100

I

Максимальная длина кабеля однофазного погружного насоса
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Пример расчета:

Напряжение питания U:	 240 В 
Падение напряжения ∆U:	 4%
Ток двигателя I:		  11,1 A
Площадь поперечного сечения кабеля q: 1,5 мм2

Подбор мембранного напорного бака  
для систем водоснабжения

Чтобы свести до минимума количество повторно- кратковременных вклю-
чений насоса в системах водоснабжения и избежать сильных гидроударов 
в трубопроводах, следует установить напорный бак. 
Для выбора оптимальных параметров напорного гидробака можно вос-
пользоваться следующей формулой: 

V	 =	объем напорного гидробака (л) 
Q	 =	среднее значение расхода (м3/ч) 
Δp	 =	�разность между заданными значениями давления включения и от-

ключения (бар) 
Pвкл	 =	�минимальное значение давления включения (бар) 
nмакс	=	�максимальное число циклов повторно-кратковременных включе-

ний в час 
k	 =	�постоянная давления подпора мембранного напорного бака, рав-

ная 0,9
Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регу-
лируемой частотой вращения, например, для насосов SQE 3”, с модулем 
управления CU 301 k = 0,7. 

Приведенная ниже диаграмма получена на основе следу-
ющих данных: 
1. Перепад давления Δp = 1 бар 
2. �Число циклов повторно-кратковременных включений 

в час = 20 
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Пример расчета:Выбор насоса определяется объемной подачей и напором. Уровень объемной пода-
чи зависит от числа потребителей, подключенных к гидросистеме. 
Для водоснабжения частных домов необходима подача 2-3 м3/ч и напор ~ 2 бар.

Напор:                                   H[м] = p ´ 10,2 + H1 + H2

p	 —	� требуемое давление в точке водоразбора (например, в кране), не менее 2 бар 
H1	 —	� разница по высоте между уровнем точки водоразбора и минимальным уров-

нем воды в скважине 
H2	 —	 потери напора в трубопроводе и в рукавах (смотрите таблицу)

В ячейке таблицы сверху представлена скорость потока воды в м/с. 
Внизу представлены потери напора в метрах на каждый 100 метров прямого участка трубопровода. 
Потери напора на трение в коленах, плунжерах, тройниках и обратных клапанах равны потерям напора на 
прямом участке трубопровода, указанным в двух последних строках таблицы в метрах. Для определения 
потерь напора на трение в приемных клапанах необходимо удвоить значение потери напора в тройниках. 

Подбор насосов для систем водоснабжения

Водоснабжение частных домов. 
Требуемый расход: 2,4 м3/ч 
p = 3 бара 
H1 = 30 м
H2 = 7,7 м
Трубопровод изготовлен из пластмассовых труб диа-
метром 25 мм и длина его 35 м. 

Расчеты:
H2 = (табличное значение ´ длина трубы) 
Н2 = 0,22 ´ 35 м = 7,7 м 

H [м] = (p ´ 10,2) + H1 + H2 = 
= 3 ´ 10,2 + 30 + 7,7 = 68,3 м 

В результате получаем: 
Q = 2,4 м3/ч
H = 68,3 м 

Обьем воды Номинальный Æ в дюймах и внутренний Æ в мм Номинальный Æ в мм 
и внутренний Æ в мм

м3/ч л/мин л/с
Обычные водопроводные трубы Полимерные трубы

1/2”
15,75

3/4”
21,25

1”
27,00

1 1/4”
35,75

1 1/2”
41,25

25
20.4

32
26.2

40
32.6

50
40.8

0,6 10 0,16 0,855
9,910

0,470
2,407

0,292
0,784

0,49
1,8

0,30
0,66

0,19
0,27

0,12
0,085

0,9 15 0,25 1.282
20,11

0,705
4,862

0,438
1.570

0,249
0,416

0,76
4,0

0,46
1.14

0,3
0,6

0,19
0,18

1,2 20 0,33 1,710
33,53

0,940
8,035

0,584
2,588

0,331
0,677

0,249
0,346

1,0
6,4

0,61
2,2

0,39
0,9

0,25
0,28

1,5 25 0,42 2,138
49,93

1,174
11,91

0,730
3,834

0,415
1,004

0,312
0,510

1,3
10,0

0,78
3,5

0,5
1,4

0,32
0,43

1,8 30 0,50 2,565
69,34

1,409
16,50

0,876
5,277

0,498
1,379

0,374
0,700

1,53
13,0

0,93
4,6

0,6
1,9

0.38
0,57

2,1 35 0,58 2,993
91,54

1,644
21,75

1,022
6,949

0,581
1,811

0,436
0,914

1,77
16,0

1,08
6,0

0,69
2,0

0,44
0,70

2,4 40 0,67 1,879
27,66

1,168
8,820

0,664
2,290

0,499
1,160

2,05
22,0

1,24
7,5

0,80
3,3

0,51
0,93

3.0 50 0,83 2,349
41,40

1,460
13,14

0,830
3,403

0,623
1,719

2,54
37,0

1.54
11,0

0,99
4,8

0.63
1,40

3,6 60 1,00 2,819
57,74

1,751
18,28

0,996
4,718

0,748
2,375

3,06
43,0

1,85
15,0

1,2
6,5

0,76
1,90

4,2 70 1,12 3,288
76,49

2,043
24,18

1,162
6,231

0,873
3,132

3,43
50,0

2,08
18,0

1,34
0,8

0,86
2,50

4,8 80 1,33 2,335
30,87

1,328
7,940

0,997
3,988

2,47
25,0

1,59
10,5

1,02
3,00

5,4 90 1,50 2,627
38,30

1,494
9,828

1,122
4,927

2,78
30.0

1,8
12,0

1,15
3,50

6,0 100 1,67 2,919
46,49

1,660
11,90

1,247
5,972

3,1
39,0

2,0
16,0

1,28
4,6

7,5 125 2,08 3,649
70,41

2,075
17,93

1,558
8,967

3,86
50,0

2,49
24,0

1,59
6,6

Колено 90° 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3

Обратные клапаны или 
Т-образные соединения 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
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Пример расчета: Шаблон расчета необходимого отопления 

Подбор насосов для систем отопления

Потребная тепловая мощность Ф [кВт] 

Расчет расхода:

Потребный расход м3/ч 

Отапливаемая 
площадь [м2]

Тепловые потери [Вт•м2]

30 40 50 60 70 80 100

60 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0
70 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 7,0
80 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 8,0
90 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 9,0

100 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0
120 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0
140 4,2 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 14,0
160 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 13,8 16,0
180 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 18,0
200 6,0 8,0 10,0 12.0 14,0 16,0 20,0
220 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 22,0
240 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 24,0
260 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 26,0
280 8,4 11,2 14,0 16,8 18,6 21,4 28,0
300 9,0 12,0 15,0 18,9 21,0 24,0 30,0
320 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 32,0
340 10,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 34,0
360 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 36,0

Потребная 
тепловая 
мощность 

[кВт]

Разница температур ∆T = Tп - Tо , °C

5 10 15 20 25 30 35 40

5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
6 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
7 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
8 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
9 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

10 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
12 2,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
14 2,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
16 2,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
18 3,1 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4
20 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4
22 3,8 1,9 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5
24 4,1 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5
26 4,5 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6
28 4,8 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6
30 5.2 2,6 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6
32 5,5 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7
34 5,8 2,9 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7

Если тепловой пoток Ф известен, то для расчета расхода необходимо 
определить температуры в подающем Tп и обратном Tо трубопрово-
дах. От соотношения этих температур зависит не только объемный рас-
ход, но и подбор нагревательных приборов (радиаторов, калориферов 
и др.) Расход (объемная подача) определяется следующей формулой: 

Φ	 =	 Потребная тепловая мощность [кВт] 
Коэффицент пересчета кВт в ккал/ч равен 0,86 
Tп	 =	 Температура в подающем трубопроводе [°C] 
To	 =	 Температура в обратном трубопроводе [°C] 
Q	 =	 Расход [м3/ч] 

1 Тип здания Коттедж Ленточная застройка Многоквартирный дом

2
Расположение относительно других 
зданий

Отдельностоящий Стандартное

3 Ветра Сильные Умеренные

4
Местоположение помещения  
(для центрального отопления)

Не отапливаемое 
сверху и снизу/1 этаж

Не отапливаемое сверху  
и снизу/2 этажа

Не отапливаемое 
сверху и снизу/ 
2 этажа

Не отапливаемое 
сверху и снизу/ 
от 3 до 4 этажей

5 Количество внешних стен 1 2 от 3 до 4
6 Остекление Одинарное Двойное Стеклопакет
7 Площадь остекления Малая Средняя Большая
8 Требуемая температура в помещении +15 °С +20 °С +22 °С

9
Минимальная температура наружно-
го воздуха

от -18 до -15 °С от -14 до -12 °С -10 °С

10 Всего отметок по пунктам 1-9

11 Умножить на

12 Прибавить

13 Изоляция
Не изолированное 

помещение
Частично изолированное 

помещение
Изолированное 

помещение

14 Умножить на

15 Итого
16 Площадь отапливаемого помещения
17 Тепловая потребность

´ ´ ´
16 11 8
= = =

+ + =

1,3 1,0 0,7

´

Вт/м2

м2

Вт
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Подбор насосов для систем отопления

Необходимый напор насоса равен гидравлическим потерям в системе отопления. 
Рассчитывается в соответствии с номограммами для гидравлического расчета трубопроводов 20°С и 60°С .

Расчет напора:

Номограмма для гидравлического
расчета трубопровода (20°С) 

Номограмма для гидравлического
расчета трубопровода (60°С) 
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100 1000

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

63 мм
110 мм 90 мм 75 мм

0,15 м/с
0,1 м/с 0,2 м/с 0,3 м/с 0,4 м/с 0,5 м/с

0,6 м/с

0,7 м/с

0,8 м/с

0,9 м/с

1,0 м/с

1,2 м/с
1,4 м/с

1,6 м/с

1,8 м/с

2,0 м/с

2,5 м/с

3,0 м/с

4,0 м/с

0,01

0,10

1,00

10,00

Р
ас

хо
д

, л
/с

1 10
Потеря напора, мм/м

100 1000

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

110 мм 90 мм 75 мм 63 мм

0,15 м/с0,1 м/с 0,2 м/с 0,3 м/с 0,4 м/с 0,5 м/с

0,6 м/с

0,7 м/с

0,8 м/с

0,9 м/с 1,0 м/с

1,2 м/с

1,4 м/с

1,6 м/с

1,8 м/с

2,0 м/с

2,5 м/с

3,0 м/с

4,0 м/с



Для заметок

83



84

Для заметок






